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4. Dachoéwka karpiowka
4.1. Asortyment podstawowy i dodatki - wymiary
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Szczytowa 3/4 lewa i prawa
Szczytowa 5/4 lewa i prawa
Klinowa lewa i prawa
Pulpitowa dtuga

Pulpitowa krétka

Tabela 5
Dostepne dodatki
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Tabela 6
Dachoéwki - dane techniczne
Wymiary llos¢
Dachéwki Waga (kg/szt.) (mm) Zapotrzebowanie* | Szt./
dt. x szer. x gr. palete
Karpiowka standardowa ok. 1,8 380 x 180 x14 36 szt./m? 480
Ztobkowana dtuga 1/1 ok. 1,4 380 x 155 x12 42 szt./m? 640
Ztobkowana krétka 1/1 ok. 1,3 360 x 155 x12 46 szt./m? 640
Gotycka i szesciokatna 1/1 ok. 1,8 400 x 180 x14 36 szt./m? 480
Wiezowa 1/1 ok. 1,0 280 x 140 x12 60 szt./m? 640
Dachoéwka 1/2 ok. 0,9 380 x90 x 14 - 960
Dachowka 3/4 ok. 1,4 380 x 135 x14 - 640
Dachoéwka 5/4 ok. 2,3 380 x 225 x14 - 320
Okapowa ok. 1,3 260 x 180 x14 5,5 szt./mb 480
Kalenicowa ok. 1,3 260 x 180 x14 5,5 szt./mb 480
Okapowa wentylacylna
powierzchnia wentyl. 10 cm?/szt. ok. 1,1 260 x 180 x18 5,5 szt./mb 360
Kalenicowa wentylacyjna
powierzchnia wentyl. 10 cm?/szt. ok. 1,1 260 x 180 x18 5,5 szt./mb 360
Powierzchniowa wentylacyjna
powierzchnia wentyl. 10 cm?/szt. ok. 1,6 380 x 180 x18 - 360
Wentylacyja wypukta
powierzchnia wentyl. 25 cm?/szt. ok. 2,3 380 x 180 x14 - 120
Wykrojona lewa i prawa ok. 1,8 380 x 180 x14 - 480
Wyréwnawcza ok. 2,1 380 x 204 x14 3 szt./mb 320
Szczytowa 1/2 lewa i prawa ok. 2,1 380 x 120 x14 3 szt. /mb 200
Szczytowa 3/4 lewa i prawa ok. 2,3 380 x 135 x14 3 szt./mb 200
Szczytowa 5/4 lewa i prawa ok. 3,5 380 x 225 x14 3sz. /mb 80
Klinowa lewa i prawa ok. 1,2 380 x 180 x14 - 480
Pulpitowa dtuga ok. 2,1 380 x 180 x14 5,5 szt./mb =
Pulpitowa krotka ok. 1,6 260 x 180 x14 5,5 szt./mb =
Kominek wentylacyjny ok. 2,2 - - -
Podst komink
odstawa kominka ok. 3.9 _ _ )

(dachéwka podwdjna)

* Zalezne od kata pochylenia potaci
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Tabela 7
Gasiory - wymiary

wykroéj poczatkowy koncowy
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Tabela 8
Gasiory - dane techniczne
Gasiory: Waga (kg/szt.) Zapotrzebowanie (szt./m?) llo$¢ (szt./palete)
Gasior nr 1 cylindryczny ok. 3,8 3 51
Gasior nr 2 stozkowy ok. 2,5 3 69
Gasior nr 3 gotycki ok. 2,7 3 63
Gasior nr 5 wiezowy ok. 2,0 3,5 120
Gasior poczatkowy nr 1 ok. 4,5 - -
Gasior poczatkowy nr 2 ok. 3,0 - =
Gasior poczatkowy nr 3 ok. 3,3 - =
Gasior poczatkowy nr 5 ok. 2,4 - -
Gasior poczatkowy grzbietu ok. 4,7 - -
Gasior koncowy nr 2 ok. 3,5 - =
Gasior koncowy nr 3 ok. 3,7 - -
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4.2, Sposoby krycia
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje krycia dachéwka karpidwka:

- w fuske
- w koronke

Rys. 15. Krycie w fuske

Przy kryciu w tuske na jednej tacie lezy jeden rzad dachoéwek. Rzedy dachowek przekrywaja sie w ten
sposob, ze trzeci rzad krycia przekrywa jeszcze pierwszy rzad.

Rys. 16. Krycie w koronke

Krycie w koronke charakteryzuje sie tym, Zze na jednej facie leza dwa rzedy karpiéwek: warstwa spodnia
i kryjaca.
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4.3. Katy nachylenia potaci
Zalecane nachylenie dachu wynosi w przypadku krycia dachéwka karpiowka:

- przy kryciu w tuske min. 30°
- przy kryciu w koronke min. 30°

W przypadku mniejszych nachylen wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu np. folia
wstepnego krycia, szczelny dach spodni (petne deskowanie z elementami uszczelnienia np. papa
lub folia KORAMIC 11).

>30° =>24°/ 2 30°

S Modelowy Kat
Nachylenia

Zastosowanie
folii dachowej /
dachu spodniego

o o

Tabela 9
Przeliczanie nachylenia dachu
nachylenie dachu o przy 1 m podst. wymiaru dtugos¢ krokwi
w stopniach w % wys. dachu wynosi w cm w m
10° 17,6 17,6 1,015
12° 21,2 21,2 1,022
14° 24,9 24,9 1,030
16° 28,7 28,7 1,040
18° 32,5 32,5 1,052
20° 36,4 36,4 1,064
22° 40,4 40,4 1,078
24° 44,5 44,5 1,094
26° 48,7 48,7 1,112
28° 53,1 53,1 1,133
30° 57,7 57,7 1,155
32° 62,4 62,4 1,179
34° 67,4 67,4 1,206
36° 72,6 72,6 1,236
38° 78,0 78,0 1,269
40° 83,9 83,9 1,305
42° 90,0 90,0 1,346
44° 96,5 96,5 1,390
46° 103,5 103,5 1,440
48° 111,0 111,0 1,494
50° 119,2 119,2 1,556
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4.4. Rozstaw tat i minimalne przekrycie

Wielko$¢é minimalnego przekrycia oraz dtugos$¢ krokwi decyduijg o rozstawie tat.

Tabela 10
Krycie w tuske / w koronke
Nachylenie dachu (ND°) Min. przekrycie (P, )

< 30° (57,7%) 90 mm (wymagane dodatkowe $rodki)

> 30° (57,7%)

< 35° (70,0%) 90 mm

> 35° (70,0%)

< 40° (83,9%) 80 mm

> 40° (83,9%)

< 45° (100%) 70 mm

> 45° (100%)

< 60° (173,3%) 60 mm

> 60° (173,3%) 50 mm

dtugoé¢ dachéwki (DD) - min. przekrycie (P )

Max. rozstaw fat (RE, ) =

Rys. 18. Krycie w fuske
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Przy kryciu w koronke karpiéwkami maksymalny rozstaw tat (Rt

) wynika z dtugosci karpiowki (DD)
minus minimalne przekrycie (P

max.

min.)

Max. rozstaw tat (Rt ) = diugo$¢ dachowki (DD) - min. przekrycie (P

min.)

Rys. 19. Krycie w koronke.

Tabela 11
Maksymalny rostaw fat dachowych - dla dachéwki karpiowki 380 x 180, 380 x 155
Nachylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie
dachu min. rozstaw fat rozstaw tat (szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w tuske w koronke
ND° Prin RE, . RE..  18x38  155x38
> 60° 5,0cm 16,5 33,0 33,6 39,1
45° - 60° 6,0 cm 16,0 32,0 34,7 40,3
40° - 45° 7,0 cm 15,5 31,0 35,8 41,6
35° - 40° 8,0 cm 15,0 30,0 37,0 43,0
300 - 15° 9,0 cm 14,5 29,0 38,3 445
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Tabela 12
Maksymalny rostaw tat dachowych - dla dachéwki karpiowki 360 x 155
Nachylenie Przekrycie Maksymalny Maksymalny Zapotrzebowa}nie
dachu min. rozstaw tat rozstaw fat (szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie w
w tuske koronke
ND° P RI’.max_ RI’_max- 15,5 x 36
> 60° 5,0 cm 15,5 31,0 40,3
45 - 60 6,0 cm 15,0 30,0 43,0
40 - 45 7,0 cm 14,5 29,0 44,5
35-40 8,0 cm 14,0 28,0 46,1
30-15 9,0 cm 18,5 27,0 47,8

4.5. Obliczanie dtugosci krycia

Rys. 20. Krycie w fuske
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WO
ND(or)
Rt
DK
OWK
PDK
DD

min

[ 40)

wystep okapu
nachylenie dachu (w stopniach)

rozstaw tat

dtugos¢ krokwi
odlegtos$¢ ostatniej taty od teoretycznego wierzchotka kalenicy
pozostata dtugosé krycia
dtugos¢ dachowki
przekrycie minimalne
odlegto$¢ od pierwszej taty do okapu
wysoko$¢ nadbudowy (deskowanie, kontrtata)
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Pozostata dtugosc¢ krycia PDK (patrz tabele):

np. przy rozstawie tat 16,0 cm
58 rzeddw:

50 rzedéw = 800 cm
8 rzedéw = 128 cm

58 rzedéw = 928 cm

Catkowita dtugos¢ krycia: CDK = OWK + PDK + £O + 12,0 cm

llos¢

Pozostata dtugosc¢ krycia (PDK w cm)

llos¢

Tabela 13

Pozostata dtugosc¢ krycia (PDK w cm)

rzedéw przy szerokosci tat rzedéw przy szerokosci fat
Rz 14,5 | 15,0 |155 | 16,0 | 16,5 Rz 145 | 150 | 155 | 16,0 | 16,5
1 14,5 | 15,0 |155 | 16,0 | 16,5 10 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0
2 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 20 290,0 | 300,0 | 310,0 (320,0 | 330,0
3 43,5 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 30 435,0 | 450,0 | 465,0 (480,0 | 495,0
4 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 40 580,0 | 600,0 |620,0 |640,0 | 660,0
5 72,5 | 750 | 77,5 | 80,0 | 82,5 50 725,0 | 750,0 | 775,0 | 800,0 | 825,0
6 87,0 | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 60 870,0 | 900,0 {930,0 (960,0 | 990,0
7 101,5 | 105,0(108,5|112,0{115,5 70 | 1015,0/1050,0({1085,0{1120,0|1155,0
8 116,0 | 120,0|124,0|128,0(132,0 80 | 1160,0|1200,0/1240,0{1280,0|1320,0
9 130,5 | 135,0(139,5|144,0(148,5 90 | 1305,0|1350,0(1395,0{1440,0|1485,0
10 145,0 | 150,0| 155,0|160,0| 165,0 100 | 1450,0|1500,0{1550,0{1600,0| 1650,0
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NN

Rys. 21. Krycie w koronke

wystep okapu

nachylenie dachu (w stopniach)

rozstaw fat

dtugos¢ krokwi

odlegto$¢ ostatniej taty od teoretycznego wierzchotka kalenicy
pozostata dtugos¢ krycia

dtugos¢ dachowki

przekrycie minimalne

przekrycie

odlegto$¢ od pierwszej taty do okapu
wysoko$¢ nadbudowy (deskowanie, kontrtata)
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np. przy rozstawie fat 32,0 cm

24 rzedy:

20 rzedow = 640 cm
4rzedy =128cm

24 rzedy =768 cm

Instrukcja techniczna
Pozostata dtugosc¢ krycia PDK (patrz tabele):

Catkowita dtugos¢ krycia: CDK = OWK + PDK + £O + 12,0 cm

Tabela 14

llos¢ | Pozostata dtugos¢ krycia (PDK w cm) llo§¢ | Pozostata dtugosé krycia (PDK w cm)

rzedow przy szerokosci fat rzedow| przy szerokosci tat

Rz 29,0 | 30,0 | 31,0 32,0| 33,0 Rz 29,0 30,0 | 31,0 32,0 | 33,0
1 29,0 | 30,0 | 31,0 32,0| 33,0 10 290,0 | 300,0 | 310,0| 320,0 | 330,0
2 58,0 | 60,0 | 62,0 64,0| 66,0 20 580,0 | 600,0 | 620,0| 640,0 | 660,0
3 87,0 | 90,0 | 93,0 96,0| 99,0 30 870,0 | 900,0 | 930,0| 960,0 | 990,0
4 116,0 | 120,0| 124,0 | 128,0 | 132,0 40 1160,0 | 1200,0| 1240,0| 1280,0| 1320,0
5 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 50 1450,0 | 1500,0| 1550,0| 1600,0| 1650,0
6 174,0 | 180,0( 186,0 | 192,0 | 198,0 60 1740,0 | 1800,0| 1860,0| 1920,0| 1980,0
7 203,0 | 210,0| 217,0 | 224,0 |231,0 70 | 2030,0 |2100,0( 2170,0 | 2240,0| 2310,0
8 232,0 | 240,0| 248,0 | 256,0 | 264,0 80 | 2320,0 | 2400,0( 2480,0 | 2560,0| 2640,0
9 261,0 | 270,0| 279,0 | 288,0 |297,0 90 | 2610,0 |2700,0( 2790,0 | 2880,0| 2970,0
10 290,0 | 300,0| 310,0 | 320,0 [330,0 100 | 2900,0 | 3000,0| 3100,0| 3200,0( 3300,0
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4.6. Wykonanie kalenicy

Kalenica

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe.

Jako szczegdlnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomoca aluminiowych
klamer.

Gasiory uktadane na sucho

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw faty kaleni-
cowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie
z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi byé wy-
konany z elementéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowa¢ krotnos$¢ krycia.
Gorne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gasiory stozkowe
i gotyckie nalezy nasunaé na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowa¢ klamre antykorozyjnymi
gwozdziami lub wkretami do taty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe
uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworza elementy specjalne (gasior poczatkowy
i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Gasiory ukfadane na zaprawe

Gasiory przed utozeniem powinno sie moczy¢ w wodzie, co przy mocnym nastonecznieniu lub wysokiej
temperaturze powietrza jest konieczne. Zaprawe naktada sie na trzy krawedzie wewnetrzne gasiora.
Zewnetrzne wyptywy zaprawy nalezy natychmiast zetrzeé, tworzac okapy krawedzi zewnetrznych
i utrzymujac pota¢ dachu w czystosci. Otwarte elementy skrajne zaciera sie na gtadko szczelng zapra-
wa. Co trzeci gasior musi by¢ stabilizowany odciagiem drucianym.

4.7. Wykonanie krawedzi grzbietowej

Dachowki na krawedzi grzbietowej muszg by¢ tak dopasowane, by rownolegle do krawedzi powstata
tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie dostawata si¢ woda. Na grzbiecie uktadamy
tate na metalowych wspornikach. Gasiory mocuje sie do niej przy pomocy aluminiowych klamer, analo-
gicznie jak na kalenicy.

Dtugos¢ dopasowac

na dachu -+ Kierunek uktadania

Ptytka zakonczenia kalenicy Ptytka zakonczenia kalenicy

Rys. 22. Ukfadanie kalenicy dachu
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tata kalenicy

Kontrtata

tata dachowa

Rys. 23. Wymiary konstrukcyjne faty kalenicowej.

Tabela 15
Tabela wartosci OWK i KWD

T . Gasior nr 1 (cylindryczny)| Gasior nr 2 (stozkowy) Gasior nr 3 (gotycki)
(ND) OWK .y KWD,,., OWK .y KWD,,, OWK .y KWD,.,
30° 85 80 85 78 75 83
35° 84 70 80 72 70 82
40° 75 63 78 65 60 79
45° 73 55 72 60 55 75
50° 72 45 64 55 50 70
55° 76 85 65 48 40 75
60° 103 17 71 38 35 70
65° 120 5 77 25 = 80
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4.8. Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadaja specjalne elementy do wykonywania okapow.
Niektore sg jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech
warstw dachoéwek potaciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Na etapie projekto-
wania i wykonania wigzby dachowej nalezy skoordynowa¢ wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna
powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe moga stanowi¢ bezposredni wlew
do rynny (wysuniete) lub by¢ zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymaga-
ny jest klasyczny pas okapowy.

Konieczno$¢ realizacji pasa okapowego moga narzuci¢ warunki atmosferyczne (duze opady $niegu)
lub mate nachylenie dachu.

Pas okapowy
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4.9. Wykonanie szczytu dachu

Krawedzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywac z elementéw specjalnych (dachéwek szczy-
towych). W przypadku uktadania dachéwek szczytowych przy Scianie zewnetrznej taty dachowe mu-
szg by¢ wysuniete przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznag krawe-
dzig dachowki szczytowej, a $ciang lub zewnetrzng krawedzig konstrukcji drewnianej musi wynosi¢
przynajmniej 10 mm.

W ofercie dachéwek ceramicznych Koramic firmy Wienerberger znajdujg sie dwa kompletne systemy
pozwalajace na takie realizacje:

dachéwka szczytowa 5/4

dachéwka szczytowa 3/4

Rys. 26. Tzw. system ,,6x” (,sze$¢ razy”) zalecany szczegdlnie przy kryciu w tuske:
naprzemiennie dachéwka szczytowa °/, i °/,; zuzycie = 6 szt./mb. (po 3 szt./ mb.)

dachéwka wyréwnawcza

dachéwka szczytowa 1/2

Rys. 27. Tzw. system ,,3x”(,trzy razy”) zalecany przy kryciu w koronke:
3 x dachdwka szczytowa 1/2 i 3 x dachdwka wyréwnawcza; zuzycie po 3 szt./mb.

M KORAMIC
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4.10. Wentylacja

4.10.1. Wentylacja na okapie

Rozwigzanie wlotu powietrza pod pofa¢ na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekréj wentylacyjny
min 2%. powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugos$ci do 10 m wynosi 200 cm?/mb okapu. Nalezy przy
tym pamieta¢ o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontriaty.
Najpopularniejszym rozwigzaniem okapu w przypadku dachéwki karpiéwki jest rozwigzanie z zastoso-
waniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu.

80

Rys. 28. Rozwigzanie okapu z zastosowaniem kratki wentylacyjnej

Mozliwe jest réwniez zastosowanie specjalnych dodatkéw ceramicznych - dachéwek wentylacyjnych.
Przy kryciu w tuske na desce okapowej ktadziemy jako pierwszy rzad tzw. dachéwki okapowe wentyla-
cyjne.
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Dachéwka okapowa
wentylacyjna

Instrukcja techniczna

Element gzymsu ~—---------

lub sucha podbitka

NN\

Rys. 29. Rozwigzanie okapu przy zastosowaniu dachowki okapowej wentylacyjnej

Przy kryciu w koronke mozliwe sg dwa rozwigzania: zastosowanie dachéwki okapowej wentylacyjnej
analogicznie j.w. lub uzycie w pierwszym rzedzie dachéwki potaciowej wentylacyjnej.

Dachowka potaciowa
wentylacyjna

Element gzymsu
lub sucha podbitka

SNNNNN

Rys. 30. Rozwigzanie okapu przy zastosowaniu dachowki potaciowej wentylacyjnej
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4.10.2. Wentylacja na kalenicy

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny prze-
kréj wentylacyjny min 0,5%. powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamigta¢ o tym, ze dotyczy to obu
potaci przy dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m
wentylacja kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm?/mb dla kazdej ze stron.

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachéwki karpidwki jest rozwigzanie
z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

Rozwigzanie takie zapewnia przekroj wentylacyjny LQ=160 cm?/mb kalenicy na dwie strony dachu.
Zapewnia to poprawne przewietrzanie potaci o diugosci krokwi ok. 16 m dla jednej strony dachu.

Rys. 31. Rozwigzanie kalenicy przy zastosowaniu aluminiowej, ofowianej lub miedzianej tasmy
wentylacyjnej uszczelniajgcej kalenice

(LQ=160 cm?*mb krokwi = poprawna wentylacja potaci o dtugosci krokwi do 16 m dla jednej strony
dachu)

Tam gdzie nie ma mozliwosci zastosowania tasmy wentylacyjnej uszczelniajgcej kalenice (np. przy
gasiorach ktadzionych na zaprawie), konieczne jest zastosowanie dachéwek wentylacyjnych lub spe-
cjalnych gasioréw wentylacyjnych.
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Przy kryciu w tuske jako ostatni rzad ktadziemy tzw. dachéwki kalenicowe wentylacyjne.
Rozwigzanie takie zapewnia wentylacje rzedu 50cm?mb kalenicy i zapewnia prawidtowe przewietrza-
nie potaci o dtugosci do 10 m (Rys. 32).
Przy wiekszych potaciach nalezy zastosowa¢ dwa rzedy dachowek wentylacyjnych, tzn. rzad dacho-
wek kalenicowych wentylacyjnych i dodatkowo rzad dachéwek powierzchniowych wentylacyjnych
(Rys. 33).
Analogicznie postepujemy przy kryciu w koronke, zamiast dachéwki kalenicowej wentylacyjnej stosu-
jac dachéwke powierzchniowg wentylacyjna.

Rys. 32. Rozwigzanie kalenicy przy wykorzystaniu dachowek kalenicowych wentylacyjnych
(LQ=50 cm?/mb krokwi = poprawna wentylacja potaci o dtugo$ci krokwi do 10 m).
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Rys. 33. Rozwigzanie kalenicy przy wykorzystaniu dachowek kalenicowych wentylacyjnych oraz
dachowek potaciowych wentylacyjnych
(LQ=100 cm?mb krokwi = poprawna wentylacja potaci o dtugosci krokwi do 20 m).
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W kazdym miejscu na potfaci mozemy takze zastosowac¢ dachowke wentylacyjna wypukta. Jest ona
szczegolnie przydatna w miejscach, gdzie ciggtos¢ przewietrzania na potaci jest przerwana, a wigc nad
oknami dachowymi, wykuszami, itp. Nalezy takze zastosowac jg jako element wspomagajacy miej-
scowg wentylacje potaci dachowej dla poszczegélnych paséw miedzykrokwiowych (Rys. 34).

Jej przekroj wentylacyjny to 25 cm?/szt.

Rys.34. Zastosowanie dachdwki wentylacyjnej wypuktej
(LQ=25 cm?/szt. Zastosowanie 2 szt./mb kalenicy= poprawna wentylacja potaci o dtugosci krokwi
do 10 m dla kalenicy uktadanej na zaprawie)
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4.11. Krycie kosza dachowego

Jedynie dachéwki karpiowki pozwalaja wykonaé kosz dachowy odpowiednio do stosowanego rodzaju
krycia. Do krycia kosza stosuje sie specjalnie wykonang dachéwke klinowg i docina sie dachowki
potaciowe. Obowigzuje utrzymanie zasad petnego przekrycia stykow i krotnosci krycia. Dachéwki ukta-
da sie na petnym podktadzie konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowej. Kazda dachéwka moco-
wana jest mechanicznie. Niedopuszczalne jest docinanie elementéw ponizej 80 mm szerokosSci.
Dachoéwka klinowa jest bardzo szczegoinym elementem, oferowanym przez niewielu europejskich pro-
ducentow. Pozwala ona na realizacje wszelkiego typu przenikan potaci oraz na uniknigcie docinan,
stwarzajgcych zawsze zagrozenie szczelnosci.

Rys.35. Rozpoczecie kosza na okapie. Kosz szerokosci 3 dachdwek. Krycie w tuske.
Podziat kosza 2:4 (1:2)

Rys. 36. Ufozenie dachdwki uszczelniajacej kosz (linia przerywana) oraz dwéch dachdwek koszowych
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Rys. 39. Trasowanie linii podziatu kosza. Na kazdy rzad dachowek potaci przypadajg dwa rzedy
dachdéwek kosza

Rys. 40. UtozZenie kolejnej warstwy dachdwek kosza zakoriczonej dachéwkami klinowymi
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Rys. 42. Trasowanie kolejnych warstw
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4.12. Krycie wolego oka

Przy kryciu tzw. ,wolich oczek” nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na proporcje szerokosci do wysoko-
Sci jego Sciany szczytowej oraz szerokosci do dtugosci potaci ponad wolim oczkiem.
- minimalna szerokos$¢ $ciany szczytowej powinna by¢ rowna jej pieciokrotnej wysokosci,
czyli L=5H
- minimalna dtugos¢ wolego oczka w potaci powinna by¢ rowna dwukrotnej jego wysokosci,
czyli S =2H.
Nie mozna zapomnie¢ rowniez o maksymalnym kacie nachylenia potaci wolego oka. Réznica pomie-
dzy potacig wolego oka a katem nachylenia potaci dachowej powinna wynosi¢ maksymalnie 12°. Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed zawiewaniem, tzw. ,lotnym sSniegiem”, konstrukcja wolego oczka
powinna by¢ w catosci odeskowana i pokryta papa tworzac szczelne pokrycie spodnie. katy konstruk-
cyjne wykonujemy z paskéw sklejki wodoodpornej, PCV lub pretéw stalowych.

o maksymalnie 12°

Rys. 44. Konstrukcja fuku $ciany szczytowej wolego oczka

Uwaga:

Przy wykonywaniu ww. elementu z dachéwki zaktadkowej nalezy zwréci¢ uwage aby proporcje szero-
kosci ,,wolego oka” do jego wysokosci byty rdwne min. 8:1. Zachowanie tego warunku konieczne jest
ze wzgledu na posiadane przez dachéwki zaktadkowe zamki boczne i gérne.
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Rys. 45. Uktadanie pokrycia zaczynamy od $rodka potaci wolego oczka

Réwniez w przypadku wolich oczek przy przechodzeniu rzedéw zanikajacych w pota¢ przydatne bedag

dachowki klinowe.
Przy znacznych krzywiznach konieczne moze okazac¢ sie stosowanie dachéwek 3/4 lub docinanie da-

chéwek potfaciowych.
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Rys. 46. Przekrycie warstw okapowych

Rys. 47. Wole oko w podwdjnym kryciu

M KORAMIC



Instrukcja techniczna 55

4.13. Dachy stozkowe

Krycie stozkowe

Poprawne wykonanie konstrukcji dla krycia stozkowego stawia duze wyzwanie architekturze dachow,
cieslom i dekarzom. Poziome oszalowanie nad krokwiami pierscieniowymi jest w tym przypadku naj-
lepszym, sprawdzonym sposobem uporania sie z tym wyzwaniem.

tata nosna konstrukcyjna jest wykonana z wodoodpornej, klejonej warstwy drewnianej grubosci 10 do
12 mm, szerokos$ci 25 mm wzmocnionej $rubami zabezpieczonymi przed korozja. Istnieje réwniez moz-
liwo$¢ wykonania faty no$nej z zaokraglonych lub kwadratowych rur z tworzywa sztucznego, pretow
stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) o przekroju minimalnym 12 mm.

Rys. 48. Nanoszenie powierzchni dachu do wyznaczenia wykroju stozkowego
przy 45° nachylenia dachu

Rys. 49. Nanoszenie powierzchni dachu do wyznaczenia wykroju stozkowego
przy 60° nachylenia dachu
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Regularne krycie dachow

Warstwe wierzchnig mozna uktada¢ wigzaniami. Przy pokryciu wigzanym kazda dachéwka jest doci-
nana stozkowo jeszcze przed robotami dekarskimi. Najpierw uktadana jest warstwa okapowa z daché-
wek petnej szerokosci, nastepnie szerokos$¢ jest zwezana, co w konsekwencji prowadzi do utworzenia
wiezyczki. W szczyt wiezyczki wbijany jest gw6zdz, a dachéwka jest mocowana za pomoca drutu.
Mozna to tatwo wyrysowac korzystajac z realnych wymiaréw krokwi i katow tak, iz jeszcze przed rozpo-
czeciem prac mozna docig¢ dachéwke. Dzieki stozkowatemu docieciu szeroko$¢ dachéwki zmniejsza
sie stopniowo w kierunku szpica. Po dojsciu do potéwek nalezy znéw potozy¢ warstwe z petnej szero-
kosci i powtarzac¢ te czynnos¢ kilka razy w zaleznosci od nachylenia dachu i od katow.

Rys. 50. Krycie stozkowe o regularnych wigzaniach w kryciu w fuske
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